
Impact In-Ear Pro

Le nostre cuffie Impact In-Ear PRO incorporano caratteristiche che soddisfano tutte 
queste esigenze e offrono numerosi vantaggi.

Grazie alla combinazione di ricerche, materiali avanzati, un design ergonomico, le 
migliori pratiche di sicurezza e i suggerimenti dei nostri clienti, Impact In-Ear PRO 
presenta caratteristiche uniche che aiutano a proteggere l’udito dei lavoratori, 
migliorando al contempo la consapevolezza della situazione e la produttività.

COLORI E APPLICAZIONI: 
Disponibile in nero (uso generale), arancione (in ambienti che richiedono una maggiore 
visibilità) e blu (rilevabile, per l’industria alimentare e delle bevande).

PESO: 
22,6 grammi

CERTIFICAZIONI: 
Regolamento 2016/425 sui DPI Certificato EN 352-2:2020; EN 352-7:2020;  
EN 352-9:2020; EN 352-10:2020, indice di riduzione del rumore SNR 30 dB.

TAGLIE: 
S    (Diametro nominale = 6-10mm) 
M   (Diametro nominale = 7-11mm) 
L    (Diametro nominale = 8-12mm)

IMPACT  
IN-EAR PRO

PROGETTATO PER LA PROTEZIONE,  
COSTRUITO PER IL COMFORT

SPECIFICHE TECNICHE:
Bluetooth®: 5.0; 15 livelli di volume.

Batteria: Batteria al litio da 200 mAh; tempo di ricarica di 2 ore; autonomia fino a  
10 ore (versioni Bluetooth) o 50 ore (modelli senza Bluetooth).

Microfono: Microfono con gamma dinamica di 9 mm.

Attenuazione passiva: 

EN 352-2

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 31.8 29.7 32.2 33.9 33.2 33.1 30.7 41.3

Deviazione standard (dB) 3.8 3.7 4.1 5.1 4.3 5.1 4.1 5.9

Protezione presunta (dB) 28.0 26.0 28.1 28.8 28.8 28.1 26.7 35.4

La necessità di sensibilizzare l’ambiente e di comunicare 
in modo critico rende una priorità assoluta per le aziende 
proteggere l’udito dei lavoratori, garantendo loro la possibilità 
di ascoltare le comunicazioni importanti sul lavoro.
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ALTRE FUNZIONI: 
Active Hear-Through, che amplifica i rumori circostanti fino a 82 dB - 6 livelli di 
volume; tempi di attacco della frequenza ottimizzati di 70 ms. La versione blu 
rilevabile per alimenti e bevande è dotata di un anello metallico nella spina e di una 
clip metallica per fissarlo agli abiti di chi la indossa.

ACCESSORI: 
3 paia di inserti in silicone disponibili nelle taglie S, M, L; cavo USB Type-C,  
custodia da viaggio compatta.

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE: 
159x194x48mm

PESO DELLA SINGOLA CONFEZIONE: 
200g

SKU
CODICE DESCRIZIONE
1034101-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through BLISTER, ARANCIONE

1034102-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through 5 EA/BOX, ARANCIONE

1034103-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through BLISTER, NERO

1034104-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through 5 EA/BOX, NERO

1034105-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+Bluetooth® BLISTER, ARANCIONE

1034106-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Bluetooth® 5 EA/BOX, ARANCIONE

1034107-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Bluetooth® BLISTER, NERO

1034108-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Bluetooth® 5 EA/BOX, NERO

1034109-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Food&Beverage BLISTER, BLU, Rilevabile

1034110-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Food&Beverage 5 EA/BOX, BLU, Rilevabile

1034111-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Bluetooth®+ Food&Beverage BLISTER, BLU, Rilevabile

1034112-IE IMPACT In-Ear PRO Hear-Through+ Bluetooth®+Food&Beverage 5 EA/BOX, BLU, Rilevabile
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